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PROGETTO DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
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armatura platea - asse x

DISTANZIATORI TRIANGOLARI VERTICALI

( in fibrocemento, per armature pesanti verticali )
A GRANDE SUPERFICIE CON GANCIO

( in fibrocemento, per armature pesanti orizzontali )

DISTANZIATORI TRIANGOLARI ORIZZONTALI
A GRANDE SUPERFICIE DEL TIPO A "SERPENTE"

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO

( Posizione " A " )

TRA LE DUE RETI :
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CARPENTERIA e ARMATURA SOLETTA

PIANTA FONDAZIONI 
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-  Interpellare il direttore dei lavori delle opere strutturali prima dei getti dei calcestruzzi.
-  Cordoli, ove non diversamente indicato, armatura: 3+3 ∅ 14mm; staffe ∅ 8/20cm;

armatura longitudinale

staffa

staffa

armatura 
longitudinale

STAFFE COPRIFERRO (C)

PARTICOLARE DISTANZIATORE ORIZZONTALE

IMPIANTO IRRIGAZIONE A PIOGGIA - ZONA "PRIORATO-SS26":
CABINE "26" E "SS26" - CARPENTERIA E ARMATURA

3.2 5-71:var.

TITOLO

EMISSIONE

PROGETTO

COMMITTENTE

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA

IN LOC. CHATELAIR, PRIORATO, VULPILLIÈRE DEL COMUNE DI

SAINT-PIERRE CON ANNESSA COSTRUZIONE DI UNA CENTRALINA

IDROELETTRICA - 1° LOTTO

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
SAINT PIERRE - VILLENEUVE

COMUNI DI SAINT-PIERRE E VILLENEUVE

ing. BLANC Massimo
LIBERO PROFESSIONISTA
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