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CABINA "26" - APPARECCHIATURE IDRAULICHE

PIANTA (1: 20)
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Raccordo
PEa.d. De250 - Acciaio DN200

Saracinesche Corpo Piatto

-R

1

A

B

compreso nel
tubo in PE

B42.N15.007

B42.L30.007

B42.L50.009

TOTALE kg 201,350

Denominazione dei pezzi

4,5000.5050 2,250Tubo in acciaio INOX

Diam.
(F)

Lungh.
(m)

specifico
(kg/m)

Voce
Elenco Prezzi

B42.L10.000

totale
(kg)

Peso Peso

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX - sp=3mm

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in INOX da saldare

13,00012.00150 156,000Tubo in acciaio INOX

17,0001.50200 25,500Tubo in acciaio INOX

200 4B42.A00.006 Guarnizioni armate in EPDM

8,8002.00100 17,600Tubo in acciaio INOX
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SEZIONE A-A (1: 20)

Denominazione dei pezzi Diametro
(∅)

Numero
(n°)

- 444

Voce
Elenco Prezzi

B42.L20.000

11
Raccordo
PEa.d. De140 - Acciaio DN100 -R1compreso nel

tubo in PE

150 2Saracinesche Corpo Piatto2B42.N15.006

100 11A1B42.L50.007

150 7B1B42.L30.006

150 1
Filtro in acciaio INOX
a cassetta4B42.K15.001

2" 1
Sfiato automatico
a tre funzioni7B42.P57.001

APPARECCHIATURE IDRAULICHE,
FLANGE E RACCORDI IN ACCIAIO INOX - PN16

DISTRIBUZIONE BATTERIE

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in INOX da saldare

150 1
Valvola di riduzione della
pressione - PN165B42.P54.004

150 1
Giunto di smontaggio in
acciaio a tre flange6B42.Z20.006

50 1Saracinesche Corpo Piatto3B42.N15.001

100 11B2B42.L30.004 Flange in INOX da saldare

150 7B42.A00.005 Guarnizioni armate in EPDM

50 2B42.A00.001 Guarnizioni armate in EPDM

50 1B3B42.L30.001 Flange in INOX da saldare

150 4CB42.L45.006 Flange in INOX cieca

100 22B42.A00.004 Guarnizioni armate in EPDM

100 11Valvola a farfalla8B42.N10.002

100 11Idrovalvola a diaframma9S42.P35.025

condotta di adduzione

DN 200

1
A

R

B
PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

O

S

A1 B2

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.3

R1

89

O

S

A1 B2

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.1

R1

89

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.9

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.10

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.11

O

S

A1B2

R1

98

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
Batteria 26.8

2

A1

R

B1
PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De200
alla tubazione di
distribuzione orti
esistente

DN 200

B1

C

B1

C

B1

C

B1

C

1 2 3 4 5 6

+ -
A C

2DN
 1

00

B1

5

6

DN 100

B1

2

10

4

A1 B1

R1

9 8

DN 100

DN 100

PN 16

A1

R1

98

DN 100

DN 100
PN 16

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140

Alle batterie

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140

Alle batterie

DN 150

SEZIONE C-C (1: 20)
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SEZIONE B-B (1: 20)
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alla tubazione di
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esistente
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DN 100

150 1
Idrometro con
emettitore di impulsi10S42.P45.025

Bulloni M16-20-24 (vite a testa esagonale,
dado esagonale e n°2 rondelle)

colonna riduttricecolonna riduttrice colonna riduttrice
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