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SEZIONE TIPO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA N°2 TUBAZIONI SU TERRENO

terreno vegetale proveniente
dallo scavo preventivamente
selezionato

semina con specie
autoctone

25

max 100

2520

materiale di rinterro
proveniente dallo scavo
esclusi i trovanti di

diametro > 150 mm

piano di posa, rinfianco compattato
mediante macchina vibrocompattatrice
e rinterro con  terra  fine  per  un
minimo di:

- 15 cm all'intradosso;
- 20 cm all'estradosso.
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI POSA TUBAZIONI:

Esecuzione  di scavo in trincea a sezione ristretta di larghezza e profondità variabile (le
tubazioni devono rimanere interrate di min 100cm) nel quale è posata la tubazione su di
un letto di terra fine avente spessore minimo di 15cm.
Il rinfianco e il riempimento dello scavo saranno eseguiti con terra fine compattata
mediante l'uso di macchina vibrocompattatrice fino a 20 cm dall'estradosso della
tubazione, il restante sarà eseguito con materiale proveniente dallo scavo esclusi i trovanti
di diametro superiore a 150mm fino a 20 cm dall'estradosso per permettere il ripristino con
terreno vegetale e cotica erbosa.

Rete di localizzazione
da interro

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=160 mm

16 10 20
tubazione PE100/a.d.
PN16 De=250 mm
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SEZIONE TIPO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA N°3 TUBAZIONI SU TERRENO

terreno vegetale proveniente
dallo scavo preventivamente
selezionato

semina con specie
autoctone

25

115

2514

materiale di rinterro
proveniente dallo scavo
esclusi i trovanti di

diametro > 150 mm

piano di posa, rinfianco compattato
mediante macchina vibrocompattatrice
e rinterro con  terra  fine  per  un
minimo di:

- 15 cm all'intradosso;
- 20 cm all'estradosso.

15
20

40
m

in
 1

00

m
in 20

Rete di localizzazione
da interro

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=160 mm 16 10 20

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=250 mm20 10

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=140 mm

DESCRIZIONE INTERVENTO DI POSA TUBAZIONI:

Esecuzione  di scavo in trincea a sezione ristretta di larghezza e profondità variabile (le
tubazioni devono rimanere interrate di min 100cm) nel quale è posata la tubazione su di
un letto di terra fine avente spessore minimo di 15cm.
Il rinfianco e il riempimento dello scavo saranno eseguiti con terra fine compattata
mediante l'uso di macchina vibrocompattatrice fino a 20 cm dall'estradosso della
tubazione, il restante sarà eseguito con materiale proveniente dallo scavo esclusi i trovanti
di diametro superiore a 150mm fino a 20 cm dall'estradosso per permettere il ripristino con
terreno vegetale e cotica erbosa.
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SEZIONE TIPO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA N°2 TUBAZIONI SU STRADA STERRATA

ripristino piano viabile sterrato con
materiale proveniente dallo scavo
preventivamente selezionato ad
ottenere una pezzatura di Ø < 50 mm.

25

max 100

2520

materiale di rinterro
proveniente dallo scavo
esclusi i trovanti di

diametro > 150 mm

piano di posa, rinfianco compattato
mediante macchina vibrocompattatrice
e rinterro con  terra  fine  per  un
minimo di:

- 15 cm all'intradosso;
- 20 cm all'estradosso.
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DESCRIZIONE INTERVENTO DI POSA TUBAZIONI:

Esecuzione  di scavo in trincea a sezione ristretta di larghezza e profondità variabile (le
tubazioni devono rimanere interrate di min 100cm) nel quale è posata la tubazione su di
un letto di terra fine avente spessore minimo di 15cm.
Il rinfianco e il riempimento dello scavo saranno eseguiti con terra fine compattata
mediante l'uso di macchina vibrocompattatrice fino a 20 cm dall'estradosso della
tubazione, il restante sarà eseguito con materiale proveniente dallo scavo esclusi i trovanti
di diametro superiore a 150mm fino a 25 cm dall'estradosso per permettere il ripristino del
piano viabile sterrato con materiale proveniente dallo scavo preventivamente selezionato
ad ottenere una pezzatura di Ø < 50 mm.

Rete di localizzazione
da interro

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=160 mm

16 10 20
tubazione PE100/a.d.
PN16 De=250 mm

120
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115
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PIANO VIABILE

Geogriglia

25

max 100

2520

piano di posa, rinfianco compattato
mediante macchina vibrocompattatrice
e rinterro con  terra  fine  per  un
minimo di:

- 15 cm all'intradosso;
- 20 cm all'estradosso.
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Rete di localizzazione
da interro

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=160 mm

16 10 20
tubazione PE100/a.d.
PN16 De=250 mm

SEZIONE TIPO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA N°2 TUBAZIONI SU STRADA COMUNALE

1° FASE: stesa di conglomerato
bituminoso (tappetone) sp=11cm a
riempimento sino a raggiungere la
preesistente quota del piano viabile
E.P.S44.E40.000

misto granulare stabilizzato premiscelato
con 100 kg/mc di cemento Portland tipo 325
e con 75 kg/mc di filler - con resistenza a
compressione a 7 gg compresa tra 25 e 45
kg/cmq - E.P.S08.C20.100

2° FASE: fresatura sp=4cm e stesa di conglomerato
bituminoso (tappeto) sp=4cm - E.P.S44.E50.000

300

11
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150
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PIANO VIABILE

Geogriglia

25

115

25

piano di posa, rinfianco compattato
mediante macchina vibrocompattatrice
e rinterro con  terra  fine  per  un
minimo di:

- 15 cm all'intradosso;
- 20 cm all'estradosso.
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Rete di localizzazione
da interro

16 10 20
tubazione PE100/a.d.
PN16 De=250 mm

SEZIONE TIPO DI SCAVO A SEZIONE RISTRETTA
PER POSA N°3 TUBAZIONI SU STRADA COMUNALE

1° FASE: stesa di conglomerato
bituminoso (tappetone) sp=11cm a
riempimento sino a raggiungere la
preesistente quota del piano viabile
E.P.S44.E40.000

misto granulare stabilizzato
premiscelato con 100 kg/mc di cemento
Portland tipo 325 e con 75 kg/mc di
filler - con resistenza a compressione a
7 gg compresa tra 25 e 45 kg/cmq -
E.P.S08.C20.100

2° FASE: fresatura sp=4cm e stesa di conglomerato
bituminoso (tappeto) sp=4cm - E.P.S44.E50.000

300

11

1420 10tubazione PE100/a.d.
PN16 De=160 mm

tubazione PE100/a.d.
PN16 De=140 mm
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PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SU STRADA COMUNALE

(percorrenza):

La percorrenza delle strade comunali realizzata sul ciglio strada, sarà eseguita come di seguito

descritto:

a. taglio della pavimentazione interessata con opportuna attrezzatura (lama rotante) onde

ottenere la larghezza dello scavo, circa 120cm;

b. fresatura e/o scarifica del piano viabile preesistente;

c. scavo in trincea della larghezza sufficiente a contenere le tubazioni previste (fino a

100 cm alla base) e profondità minima di 100 cm estradosso tubo;

d. allontanamento del materiale di risulta contemporaneamente alle operazioni di scavo;

e. posa delle tubazioni previste identificate mediante apposita rete di localizzazione da interro

su di un letto di terra fine sciolta e vagliata di almeno 15 cm ;

f. rinfianco e riempimento dello scavo eseguito con terra fine compattata mediante l'uso di

macchina vibrocompattatrice, fino a 20 cm dall'estradosso della tubazione;

h. riempimento con misto granulare stabilizzato premiscelato con 100 kg/mc di cemento

Portland tipo 325 e con 75 kg/mc di filler - con resistenza a compressione a 7 gg compresa

tra 25 e 45 kg/cmq per la parte restante fino alla quota della nuova pavimentazione stradale

prevista  a -11 cm dal piano di calpestio;

i. stesa di conglomerato bituminoso (tappetone) sp=11cm a riempimento sino a raggiungere la

preesistente quota del piano viabile, provvedendo altresì al ricarico di eventuali avvallamenti

che dovessero verificarsi prima della stesa del manto d'usura definitivo;

j. successiva fresatura fino alla profondità di 4 cm e la definitiva stesa e cilindratura di uno

strato di conglomerato bituminoso per manto di usura (tappeto) dello spessore medio di mm

40 compressi opportunamente raccordato alla preesistente pavimentazione con andamento

regolare, e per una larghezza definita in base all'intervento eseguito (L=3.00 m per la

percorrenza).
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BLOCCO DI CLS 350/325

ALLACCIO ALLA BATTERIA

RINFORZATO
CON RACCORDO PLASSON

FILETTO MASCHIO

60x60

10
0

20

ASTA PORTA IRRIGATORE MOBILE
SCALA 1:20

80

TUBO FRETZ-MOON ISO 65-73 ZINCATO A CALDO
TINTEGGIATO IN "TESTA DI MORO" (I)

PIANO DI CAMPAGNA

25x25

ASTA PORTA IRRIGATORE FINO A H= 200 cm.
SCALA 1:20

(I) TINTEGGIATURA SOLO NELLE AREE VINCOLATE

BLOCCO DI CLS 350/325

ALLACCIO ALLA BATTERIA

RINFORZATO
CON RACCORDO PLASSON

FILETTO MASCHIO

60x60

10
0

20

15
0/

20
0

TUBO FRETZ-MOON ISO 65-73 Dn 2" ZINCATO A CALDO
TINTEGGIATO IN "TESTA DI MORO" (I)

PIANO DI CAMPAGNA

25x25

(I) TINTEGGIATURA SOLO NELLE AREE VINCOLATE

RIDUZIONE IN GHISA MALLEABILE 2"x1"1/2

IRRIGATORE TIPO KOMET mod. 162/163

IDRANTINO

15
0/

20
0

TUBO FRETZ-MOON ISO 65-73 Dn 1"1/2
TINTEGGIATO IN "TESTA DI MORO" (I)

IRRIGATORE TIPO KOMET mod. 162/163
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SCALA 1:20

BLOCCO DI CLS 350/325

ALLACCIO ALLA BATTERIA

RINFORZATO
CON RACCORDO PLASSON

FILETTO MASCHIO

60x60

10
0

20

15
0/

20
0

RIDUZIONE CON FLANGIA Dn 2"

TUBO FRETZ-MOON ISO 65-73 Dn 3" ZINCATO A CALDO
TINTEGGIATO IN "TESTA DI MORO" (I)

25x25

ASTA PORTA IRRIGATORE CON CON IRRIGATORE A GRANDE GITTATA

(I) TINTEGGIATURA SOLO NELLE AREE VINCOLATE

IRRIGATORE TIPO KOMET mod. TWIN 101

(ZONA PRIORATO)

VISTA

PARASPRUZZI

SCALA 1:10

PIANTA

35 35

VISTA LATERALE

DEVONO ESSERE ZINCATI A CALDO

I PARASPRUZZI ED I BULLONI

FERRO A "T" 20x20x4 UNI 5681-73

ASTA NOTA

LAMIERA  S = 2 mm.
R = 35 cm.

30 40 10

FRONTALE
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sezione A-A
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POZZETTO DI SCARICO

AutoCAD SHX Text
ghiaia di pezzatura media

AutoCAD SHX Text
riduzione  da 2" a 1"½

AutoCAD SHX Text
niples

AutoCAD SHX Text
chiusino in lamiera striata zincata circolare  600 sp=2mm

AutoCAD SHX Text
tubo in PE/AD dnVAR

AutoCAD SHX Text
valvola a sfera 1"½

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PE A PARETE STRUTTURATA in barre corrugate esternamente e lisce internamente conforme alla norma  UNI EN 13476-3  -  DN500 mm

AutoCAD SHX Text
fori per lo smaltimento delle acque di scarico

AutoCAD SHX Text
TUBO IN PE A PARETE STRUTTURATA in barre corrugate esternamente e lisce internamente conforme alla norma  UNI EN 13476-3  -  DN500 mm

AutoCAD SHX Text
lamiera forata circolare  600sp=2mm

AutoCAD SHX Text
ghiaia di pezzatura media

AutoCAD SHX Text
lamiera forata circolare  600sp=2mm



TIPO "TWIN 101 PLUS"
IRRIGATORE A GRANDE GITTATA

pag. 10
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IRRIGATORE DINAMICO A SCOMPARSA
POP-UP ZONA CASTELLO E PRIORATO
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BLOCCO DI CLS 350/325

ALLACCIO ALLA BATTERIA

RINFORZATO
CON RACCORDO PLASSON

0.60x0.60

1.
50

/2
.0

0

RIDUZIONE IN GHISA MALLEABILE

TUBO FRETZ-MOON ISO 65-73 Dn 2"
ZINCATO A CALDO

PIANO DI CAMPAGNA0.25x0.25

SEZIONE TRASVERSALE IN CORRISPONDENZA DELL'ASTA PORTA IRRIGATORE
SCALA 1:20

0.
90

/1
.2

0

>3.00

1.20x1.20
1.

00

IRRIGATORE A GETTO TESO

PARASPRUZZO

TUBO PE100 SDR 17

TUBO PE100 SDR 17 Dn 75

0.60

1.00

>3.00

1%

Dn 63-125

FASCIA DI RISPETTO ANAS - S.S. N°26

AutoCAD SHX Text
Limite proprietà ANAS

AutoCAD SHX Text
ASSE IRRIGATORE

AutoCAD SHX Text
ASSE BATTERIA
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PIANO DI CAMPAGNA

SEZIONE TRASVERSALE IN CORRISPONDENZA DELLE TUBAZIONI DI DISTRIBUZIONE IN PERCORRENZA
SCALA 1:20

>6.00

TUBO PE100 SDR 17

0.60

1.00

0.
90

/1
.2

0

Dn 63-125

FASCIA DI RISPETTO ANAS - S.S. N°26

AutoCAD SHX Text
Limite proprietà ANAS

AutoCAD SHX Text
ASSE BATTERIA
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PARABOLA IRRIGATORE A GETTO TESO - SUP. Mq 50.00

PIANO DI CAMPAGNA

RAFFRONTO TRA LE GITTATE DEGLI IRRIGATORI A GETTO TESO E NORMALE
SCALA 1:50

>3.00 15.00

20.00

7.
00

4.
00

PARABOLA IRRIGATORE A GETTO NORMALE - SUP. Mq 105.00

FASCIA DI RISPETTO ANAS - S.S. N°26

AutoCAD SHX Text
Limite proprietà ANAS
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FASCIA DI RISPETTO ANAS - S.S. N°26

IRRIGATORE A GETTO NORMALE IRRIGATORE A GETTO TESO



20

scaletta alla marinara realizzata
con gradini in ghisa sferoidale
rivestiti in materiale plastico,
secondo UNI 4544, di 350mm di
larghezza e 200mm di profondità,
tassellati al muro e posizionati ad
interasse di 300mm
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80
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20

6015 15

Torrini prefabbricati composti da
elementi "raggiungi quota" dalla forma
circolare dotati di incastro
maschio-femmina superiore ed inferiore
predisposti per l’alloggiamento di chiusini

Chiusino in ghisa sferoidale secondo ISO 1083
GJS 500/7 di prima fusione tipo Rexess o
superiore concepito per traffico medio,
costruito secondo le norme UNI EN 124 classe
D 400 (carico di rottura 40 tonnellate)

H min. interno = 180 cm
SEZIONE (SCALA 1:20)

DIM: 150/150cm
CARPENTERIA POZZETTI

15020 20

Scarico pozzetto 50x50cm
con griglia piana in ghisa
sferoidale C250

30



ARMATURA SOLETTA

AA

15020 20
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20
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H min. interno = 180 cm

ARMATURA TIPO POZZETTO
DIM: 150/150cm

staffa

Carmatura longitudinale

C

staffa

qu
ot

at
ur

a 
st

af
fa

STAFFE

PARTICOLARE  DISTANZIATORE  ORIZZONTALE

quotatura staffa

COPRIFERRO (C)

C

armatura 
longitudinale

PRESCRIZIONE MATERIALI

AutoCAD SHX Text
DOPPIA RETE %%C 10/20/20

AutoCAD SHX Text
Soletta piena

AutoCAD SHX Text
H=20cm

AutoCAD SHX Text
3+3%%C12

AutoCAD SHX Text
3+3%%C12

AutoCAD SHX Text
3+3%%C12

AutoCAD SHX Text
40mm

AutoCAD SHX Text
staffa

AutoCAD SHX Text
32,5

AutoCAD SHX Text
CEMENTO (EN 197 - 1)

AutoCAD SHX Text
- Classe di esposizione in accordo UNI 11104:

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
(kN/mc)

AutoCAD SHX Text
(N/mmq)

AutoCAD SHX Text
Rck 28 gg.

AutoCAD SHX Text
DOSAGGIO MINIMO

AutoCAD SHX Text
- Rapporto acqua cemento: < 0,50;

AutoCAD SHX Text
- Abbassamento cono (test di Slump) pari a 16 - 20 cm (secondo UNI 11104);

AutoCAD SHX Text
- Classe di consistenza del calcestruzzo: S4 fluida (secondo UNI 11104 - EN 206-1); 

AutoCAD SHX Text
- Volume minimo aria inglobata: 3%;

AutoCAD SHX Text
- Calcestruzzo impermeabile secondo norma DIN 1048 - ISO DP 7031

AutoCAD SHX Text
- C 12/15 sottofondazioni

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
- CALCESTRUZZO (EN 206-1)

AutoCAD SHX Text
- Controllo di tipo :  A  con provino di tipo cubico;

AutoCAD SHX Text
Tutte le superfici dovranno essere mantenute umide per almeno 3 giorni dal getto e comunque per il 

AutoCAD SHX Text
compattato a rifiuto prelevato per la preparazione dei provini cubici o cilindrici in corso d'opera. 

AutoCAD SHX Text
Il calcestruzzo dovrà essere compattato in modo da assicurare che una eventuale carota estratta dal 

AutoCAD SHX Text
% della massa volumica del calcestruzzo

AutoCAD SHX Text
getto in opera presenti una massa volumica non inferiore al 97

AutoCAD SHX Text
tempo necessario, in funzione delle varie condizioni ambientali con i metodi previsti dalla UNI EN 206-1

AutoCAD SHX Text
- Posa in opera e stagionatura :

AutoCAD SHX Text
- Aggregati resistenti al gelo - D.max = 30 mm - conformi norma UNI EN 12620 ;

AutoCAD SHX Text
- TIPO DI COSTRUZIONE 2

AutoCAD SHX Text
(vita utile 50 anni)

AutoCAD SHX Text
- ACCIAIO B450C - fyk > 450 N/mmq 

AutoCAD SHX Text
(UNI EN 10080 - DM 17.01.2018)

AutoCAD SHX Text
- CLASSE D'USO IV

AutoCAD SHX Text
- Armati C 32/40

AutoCAD SHX Text
42,5

AutoCAD SHX Text
3.40

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
XC4: corrosione indotta da carbonatazione;

AutoCAD SHX Text
- Copriferro minimo ai sensi della circ. n°7 del 21/02/2019:

AutoCAD SHX Text
  fondazioni muri e soletta 40mm

AutoCAD SHX Text
(Pozzolanico tipo IV)

AutoCAD SHX Text
- E.P.R. S08.C20.200

AutoCAD SHX Text
- E.P.R. S08.C10.035

AutoCAD SHX Text
8B

AutoCAD SHX Text
8A

AutoCAD SHX Text
8



ARMATURA ELEVAZIONE
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sezione A-A
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20

H min. interno = 180 cm

ARMATURA TIPO POZZETTO
DIM: 150/150cm

189,74
10 10

209,74

AutoCAD SHX Text
DOPPIA RETE %%C 10/20/20 L=1.80

AutoCAD SHX Text
L=0.68

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
st.%%C8/20

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
1%%C10/20

AutoCAD SHX Text
L=1.50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
st.%%C8/40/40

AutoCAD SHX Text
L=0.42

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
12.5

AutoCAD SHX Text
2%%C12 L=0.85

AutoCAD SHX Text
DISTANZIATORI

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1+1%%C10/20

AutoCAD SHX Text
L=0.60

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
DOPPIA RETE %%C 10/20/20 L=1.75

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
L=0.68

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
DOPPIA RETE %%C 10/20/20 L=1.75

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
st.%%C8/20

AutoCAD SHX Text
L=0.84

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
st.%%C8/20

AutoCAD SHX Text
1+1%%C10/20

AutoCAD SHX Text
L=0.60

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
69

AutoCAD SHX Text
1%%C10/20

AutoCAD SHX Text
L=1.50

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
L=0.42

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
st.%%C8/40/40

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
3+3 %%C12

AutoCAD SHX Text
7A

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
3+3 %%C12

AutoCAD SHX Text
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TABELLE QUANTITA'
POZZETTO DIM: 150/150cm



A1

B A

RR1

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De400
In arrivo dalla vasca
esistente

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Adduzione irrigazione

150

15
0

POZZETTO INTERCETTAZIONE
TUBAZIONE ESISTENTE - Q=720.25
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B2

DN 200

G2 G2

G1

20
20

20 20

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN300



300 1

Denominazione dei pezzi

200 1

1
Raccordo
PEa.d. De250 - Acciaio DN300

Saracinesche Corpo Piatto

-R

1

Diametro

(Ø)

Numero

(n°)

- 28

A

Voce

Elenco Prezzi

compreso nel
tubo in PE

B42.N15.007

B42.L50.011

B42.L20.000

2
Raccordo
PEa.d. De140 - Acciaio DN100 -R1compreso nel

tubo in PE

POZZETTO INTERCETTAZIONE
TUBAZIONE ESISTENTE - Q=720.25

TOTALE kg 42,300

Denominazione dei pezzi

25,3001.00300 25,300Tubo in acciaio INOX

Diam.

(F)

Lungh.

(m)
specifico

(kg/m)

Voce

Elenco Prezzi

B42.L10.000

totale

(kg)

Peso Peso
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE,
FLANGE E RACCORDI IN ACCIAIO INOX - PN16

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX - sp=3mm

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

17,0001.00200 17,000Tubo in acciaio INOX

300 1B42.A00.008 Guarnizioni armate in EPDM

300 1BB42.L30.009

200 1B1B42.L30.007

Flange in INOX da saldare

Flange in INOX da saldare

200 1A1B42.L50.009
Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

200 2B42.A00.006 Guarnizioni armate in EPDM

Bulloni M16-20-24 (vite a testa esagonale,
dado esagonale e n°2 rondelle)

G1

G2



DN 2001

A

B
A

R

B

R

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione
alla cabina "26"

150

15
0

ALLACCIAMENTO IRRIGAZIONE
CAMPO SPORTIVO - Q=678.24

pag. 22

B1

2

DN 100

A1 B1

R1

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De140
IRRIGAZIONE
CAMPO SPORTIVO

B1

3

1 2 3 4 5 6

G2 G2 G2 G2

G2

G2

G2

20 20

20
20

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN100



200

200

2

2

Denominazione dei pezzi

200 1

2
Raccordo
PEa.d. De250 - Acciaio DN200

Saracinesche Corpo Piatto

-R

1

Diametro

(Ø)

Numero

(n°)

- 68

A

B

Voce

Elenco Prezzi

compreso nel
tubo in PE

B42.N15.007

B42.L30.007

B42.L50.009

B42.L20.000

2
Raccordo
PEa.d. De140 - Acciaio DN100 -R1compreso nel

tubo in PE

100 2Saracinesche Corpo Piatto2B42.N15.004

ALLACCIAMENTO IRRIGAZIONE
CAMPO SPORTIVO - Q=678.24

100 1A1B42.L50.004

100 2B1B42.L30.004

TOTALE kg 38,700

Denominazione dei pezzi Diam.

(F)

Lungh.

(m)
specifico

(kg/m)

Voce

Elenco Prezzi

B42.L10.000

totale

(kg)

Peso Peso
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE,
FLANGE E RACCORDI IN ACCIAIO INOX - PN16

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX - sp=3mm

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in INOX da saldare

Flange in INOX da saldare

8,8001.50100 13,200Tubo in acciaio INOX

100 1Idrometro ad impulsi elettrici3S42.P45.020

17,0001.50200 25,500Tubo in acciaio INOX

200 3B42.A00.006

100 7B42.A00.004

Guarnizioni armate in EPDM

Guarnizioni armate in EPDM

Bulloni M16-20-24 (vite a testa esagonale,
dado esagonale e n°2 rondelle)

G1

G2



DN 200

1

A B A

R R

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

150

15
0

POZZETTO DI SFIATO - Q=684.07
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Sfiato automatico Hawle
PN16 - DN80 a tre vie

saracinesca PN16-DN80

tubo in acciaio
AISI 316 - DN80

tubo in acciaio
AISI 316 - DN200

3

4

2

B1

B

G1 G1 G1 G1

G2

20 20

20
20

AutoCAD SHX Text
DN200



200

200

1

1

Denominazione dei pezzi

2
Raccordo
PEa.d. De250 - Acciaio DN200 -R

Diametro

(Ø)

Numero

(n°)

- 56

A

B

Voce

Elenco Prezzi

compreso nel
tubo in PE

B42.L30.007

B42.L50.009

B42.L20.000

200 1Saracinesche Corpo Piatto1B42.N15.007

POZZETTO DI SFIATO
Q=684.07

80 1B1B42.L30.003

TOTALE kg 23,800

Denominazione dei pezzi Diam.

(F)

Lungh.

(m)
specifico

(kg/m)

Voce

Elenco Prezzi

B42.L10.000

totale

(kg)

Peso Peso
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE,
FLANGE E RACCORDI IN ACCIAIO INOX - PN16

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX - sp=3mm

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in INOX da saldare

Flange in INOX da saldare

6,8001.0080 6,800Tubo in acciaio INOX

200 3B42.A00.006

80 2B42.A00.003

Guarnizioni armate in EPDM

Guarnizioni armate in EPDM

200 1
Giunto compensatore di
dilatazione in gomma flangiato2B42.Z26.002

80 1
Sfiato automatico Hawle
a tre funzioni3B42.P57.002

80 1Saracinesche Corpo Piatto4B42.N15.003

17,0001.00200 17,000Tubo in acciaio INOX

Bulloni M16-20-24 (vite a testa esagonale,
dado esagonale e n°2 rondelle)

G1

G2



DN 200

1

A B A

R R

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

PE100/a.d. SIGMA80
PN16 - De250
Condotta di adduzione

150

15
0

POZZETTI DI SCARICO
Q=681.06 E Q=672.18
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2

B1

A1

3

TUBO IN PE100/a.d.
PN16 De110
scarico linea

G1G1G1 G1

G2

G2

20 20

20
20

AutoCAD SHX Text
DN200

AutoCAD SHX Text
DN100



200

200

2

1

Denominazione dei pezzi

2
Raccordo
PEa.d. De250 - Acciaio DN200 -R

Diametro

(Ø)

Numero

(n°)

- 64

A

B

Voce

Elenco Prezzi

compreso nel
tubo in PE

B42.L30.007

B42.L50.009

B42.L20.000

200 1Saracinesche Corpo Piatto1B42.N15.007

POZZETTI DI SCARICO
Q=681.06 E Q=672.18

100 1B1B42.L30.004

TOTALE kg 25,800

Denominazione dei pezzi Diam.

(F)

Lungh.

(m)
specifico

(kg/m)

Voce

Elenco Prezzi

B42.L10.000

totale

(kg)

Peso Peso
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APPARECCHIATURE IDRAULICHE,
FLANGE E RACCORDI IN ACCIAIO INOX - PN16

PEZZI SPECIALI IN ACCIAIO INOX - sp=3mm

Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

Flange in INOX da saldare

Flange in INOX da saldare

17,0001.00200 17,000Tubo in acciaio INOX

200 3B42.A00.006

100 2B42.A00.002

Guarnizioni armate in EPDM

Guarnizioni armate in EPDM

200 1
giunto compensatore di
dilatazione in gomma flangiato2B42.Z26.002

100 13B42.N15.004

100 1A1B42.L50.004
Flange in acciaio per cartella
rivestite in p.p.

8,8001.00100 8,800Tubo in acciaio INOX

Saracinesche Corpo Piatto

Bulloni M16-20-24 (vite a testa esagonale,
dado esagonale e n°2 rondelle)

G1

G2
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